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L. GBAPOLSKA

GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/01/2026/2739/FM/2

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Moniuszki 2A

1/0/01/2026/2739

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOBYLACE SP. Z 0.0.; 05-230 Kobytka, ul. Stanistawa

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do
" oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania:

Woda do spozycia przez ludzi

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 45/2025 z dn. 15.10.2025, PPIS w Katowicach nr
NS.HK.9027.3.14.2025.NK z dn. 23.09.2025, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.21.2025 z dn. 24.11.2025r

Punkt pobrania:

Kurek czerpalny

Data*: 15 maja 2026

Adres pobrania:

Miejsce pobrania:

Rodzaj wody do spozycia:
Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [°C]:

05-230 Kobylka, ul. Kordeckiego 44
SUW WYGONOWA

uzdatniona

08:25:04

9,7

Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10

Pobierajacy: Probkobi GBA POLSKA nr: 2152
Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. 7 0.0. ovleracy robiobiorea o
Numer probki: 19116/05/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 15-05-2026 Data zakonczenia badan: 26-05-2026
Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
L | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE
EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2017.2294)
04
Metoda filtracji membranowe;j
L | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE
EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (Dz.U.2017.2294) =< b
04
Metoda filtracji membranowej
£ | Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 Bez nieprawidtowych zmian; nie wykryto -
22+2°C Metoda ptytkowa, posiew wglgbny | Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 7! ' ¢ 2
L | Liczba Enterokokow jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0 jtk/100ml; Rozp.MZ 0 ZGODNE
Metoda filtracji membranowe;j (Dz.U.2017.2294)
M | Liczba progowa smaku (TFN) - A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i 1 -
Metoda parzysta, pelna, wybor bez nieprawidlowych zmian.;
niewymuszony Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
M | Liczba progowa zapachu (TON) - A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i 1 -
Metoda parzysta, pelna, wybor bez nieprawidtowych zmian.;
niewymuszony Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
M | Barwa mg/l Pt A | PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 Akceptowalna przez konsumentow i 10 1 -
Metoda spektrofotometryczna bez nieprawidlowych zmian; Rozp.MZ
(Dz.U.2017.2294) =1 1 ¢ )
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01

M | Mgtno$é NTU A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) ! ' ¢ 7 0,61 0,09 -
Metoda nefelometryczna

PS | pH (in-situ) - A PN-EN ISO 10523:2012 od 6,5 - do 9,5 -; Rozp.MZ 7,4 0,2 ZGODNE
Metoda potencjometryczna (Dz.U.2017.2294) =1 1 ¢ ©i9)

PS | Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa pnS/em A | PN-EN 27888:1999 <2500 pS/cm; Rozp.MZ. 459 25 ZGODNE

w temp. 25°C. Metoda konduktometryczna (Korekta| (Dz.U.2017.2294) 7! 1 ¢ )i 10)

za pomocg urzadzenia do komensacji
wplywu temperatury)

M | Azotyny mg/l A | PN-ENISO 13395:2001 < 0,50 mg/l; Rozp.MZ < 0,066 0,010 SPEENIA
CFA z detekcja spektrometryczng (Dz.U.2017.2294)

M | Jon amonowy / amoniak mg/l A | PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 <0,50 mg/l; Rozp.MZ 0,15 0,02 ZGODNE
CFA z detekeja spektrometryczng (Dz.U.2017.2294)

M | Glin ug/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 <200 pg/l; Rozp.MZ <10 2 SPEENIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Zelazo ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <200 pg/l; Rozp.MZ 77 15 ZGODNE
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Akryloamid ng/l A | PB-148/LF wyd. 4 z dnia 14.01.2025 | < 0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,050 0,014 SPEENIA
LC-MS/MS 2017.2294)

M | Antymon ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 pg/l; Rozp.MZ <10 0,2 SPEENIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Arsen ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA
ICP-MS

M | Azotany mg/l A | PN-ENISO 13395:2001 <50 mg/l; Rozp.MZ 1,4 0,2 ZGODNE
CFA z detekeja spektrometryczng (Dz.U.2017.2294)

M | Benzen g/l A | PN-ISO 11423-1:2002 <1,0 pg/l; Rozp.MZ <025 0,02 | SPELNIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Benzo(a)piren ng/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022| < 0,010 pg/l; Rozp.MZ <0,0020 0,0004 SPEENIA
HPLC-FLD/UV (Dz.U.2017.2294)

M | Bor mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 1,0 mg/l; Rozp.MZ 0,018 0,004 ZGODNE
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01

M | Bromiany ng/l A | PN-ENISO 11206:2013-07 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10 0,2 SPELNIA
IC-UV/VIS

M | Chlorek winylu ng/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <0,50 pg/l; Rozp.MZ <0,10 0,01 SPEENIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Chrom ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <50 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50 0,10 SPELNIA
ICP-MS

M | Cyjanki ogdlne ng/l A | PN-ENISO 14403-2:2012 <50 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10 2 SPELNIA
CFA z detekcja spektrometryczng

M | 1,2-dichloroetan (EDC) ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0 pg/l; Rozp.MZ <0,50 0,06 SPEENIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Epichlorohydryna ng/l A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022| < 0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,025 0,005 SPELNIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN | < 1,5 mg/l; Rozp.MZ 0,20 0,02 ZGODNE
ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
IC-CD

M | Kadm ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 ng/l; Rozp.MZ <0,50 0,10 SPELNIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Miedz mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <2,0 mg/l; Rozp.MZ 0,00068 0,00014 | ZGODNE
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Nikiel ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <20 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50 0,10 SPEENIA
ICP-MS

M | Otow ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50 0,08 SPEENIA
ICP-MS

M | Rtgé ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <1,0 pg/l; Rozp.MZ <0,10 0,02 SPELNIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)

M | Selen ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA
ICP-MS

M | Suma trichloroetenu i ng/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA

tetrachloroetenu (z obliczen) HS-GC-MS
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
M | Suma WWA (z obliczen dla 4 ug/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,10 pg/l; Rozp. MZ. <0,0050 0,0009 | SPELNIA
zwigzkow wg rozp. i B(a)P) HPLC-FLD/UV (Dz.U.2017.2294)
M | Suma trihalogenometanow (THM) (z ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <100 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <10 0,3 SPEENIA
obliczen) HS-GC-MS 2017.2294)
M | Chlorki mg/1 A | PN-ENISO 10304-1:2009, PN-EN | <250 mg/l; Rozp.MZ 11 2 ZGODNE
1SO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
IC-CD
M | Mangan ug/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 <50 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 9,3 1,9 ZGODNE
ICP-MS
M | Siarczany mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN | <250 mg/l; Rozp.MZ 16 2 ZGODNE
ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
IC-CD
M | Sod mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 <200 mg/l; Rozp.MZ 7,5 1,1 ZGODNE
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)
M | Indeks nadmanganianowy mg/1 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 < 5,0 mg/l O2; Rozp.MZ 1,5 0,2 ZGODNE
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu - Metoda miareczkowa (Dz.U.2017.2294)
ChZT-Mn) / utlenialno$¢
M | Magnez mg/1 AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 od 7 mg/l do 125 mg/l; Rozp.MZ 8,2 1,2 -
ICP-MS (Dz.U.2017.2294) = 1 4 6
M | Twardos$¢ ogdlna (sumaryczna mg/l A | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 od 60 mg/l CaCOs do 500 mg/l 180 40 -
zawarto$¢ wapnia i magnezu) (z CaCO:s ICP-MS CaCOs; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
obliczeﬁ) zal 1d9)

zal 1¢ 1)

zal 1 ¢ 2)

zal 1 ¢ 5)

zal 1 ¢ 6) i 10)

zal 1 ¢ 6)i9)

zal 1c7)

2l 1d6)

2zl 1d9)

Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki
w zwiazku z § 21 ust. 4 RMZ (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wymaganie ,,Bez nieprawidlowych zmian” nie podlega ocenie przez Laboratorium.

Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Wymaganie ,,Akceptowalna przez konsumentoéw i bez nieprawidtlowych zmian” nie podlega ocenie przez Laboratorium. Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie
konsumenta — do 15 mg Pt/l.

Oznaczana w temperaturze 25°C.

Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow warto$¢ minimalna moze

zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze by¢ nizsza.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek megtnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandow jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanéw dopuszczalne st¢zenie magnezu wynosi
125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzglgdéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania przez przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne, gdy warto$¢ wynosi <7 mg/1.

W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku
uzupehiania przez przedsigbiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne, gdy warto$¢ wynosi <60 mg/1.
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Data* - w zalezno$ci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firm¢ kurierska badZ dostarczana osobiscie przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnoéci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodno$ci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub ,,> warto§¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Warto$ci te
stanowig informacjg¢ o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

S/OI - stwierdzenie zgodnosci / opinia i interpretacja, gdzie:

S — stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikéw dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodno$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nig zwiazane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sa spetnione, a ktore nie, podane sa w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatow z badaf, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatdw spetniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI — opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikéw jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spehnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespetienie wymagan.
‘Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposob
pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sa kopiami.

Uwagi:
Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasade prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bt¢dnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Suma trihalogenometanow (THM) oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.

Ogolna liczba mikroorganizméw w 22+2°C — czas inkubacji 68+4h, zastosowane podtoze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wgtebny
TFN: wynik 1 oznacza brak smaku, wynik >1 oznacza wyczuwalny smak.

TFN: metoda petna, parzysta, wybor niewymuszony; czas przechowywania probki przed badaniem <72h, data i czas badania - do wgladu, woda
referencyjna - woda Zrodlana wolna od obcych zapachéw i smakow, temp. badania: 23°C+2°C, liczba oceniajacych: 3;

TON: wynik 1 oznacza brak zapachu, wynik >1 oznacza wyczuwalny zapach.

TON: metoda petna, parzysta, wybor niewymuszony; czas przechowywania probki przed badaniem <72h, data i czas badania - do wgladu, woda
referencyjna - woda zZrodlana wolna od obcych zapachéw i smakow, temp. badania: 23°C+2°C, liczba oceniajacych: 3;

Temperatura podana w sprawozdaniu odpowiada rzeczywistej temperaturze pomiaru pH

Temperatura podana w sprawozdaniu odpowiada rzeczywistej temperaturze pomiaru przewodnosci elektrycznej wlasciwej

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:

26-05-2026 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246
Pracownik GBA POLSKA nr: 2255

racownik GBA POLSKA nr: 2253 LA
Pracownik GBA POLSKA nr: 2307
Pracownik GBA POLSKA nr: 2437 Pracownik GBA POLSKA nr
Pracownik GBA POLSKA nr: 2438 2171

Pracownik GBA POLSKA nr: 2590
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681
Pracownik GBA POLSKA nr: 2807

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

+£/0/01/2026/2739/FM/2



		2026-05-26T12:19:16+0000
	Łajski
	GBA Polska <biuro@gba-polska.pl>
	Zatwierdzenie treści dokumentu




